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Fiche technique Lumière
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Ce plan de feux contient :

- 7 PAR64 CP61
- 2 BT 250W

- 4 PC 1000W lentille martellée

- 6 PC 1000W

- 2 PC 650W au sol.

- 2 PC 2000W

- 12 découpe 614SX

- 1 découpe 714

- 6 PRO400

Fiche technique Lumière (sol)



3/4

Nous vous demandons deux praticables d’une surface de
2m/2m et d’une hauteur de 40 cm.
À l’arrière, il y a deux écrans de 2m/2m à 40 cm de haut.
Hauteur d’accroche lumière : 5m.

Toutes les découpes seront équipées d'iris et de couteaux.
Les découpes latérales (09, 10, 14, 15) sont acrochées à 3m de
haut.
Les 2 PC du sol (17, 18) sont des 650W.
Tous les PRO 400 seront sur des circuits séparés.

Prévoir un direct (220V, 16A) pour la boule à facette que nous
amenons.

Pas de console théâtre. La restitution se fait en live. Il faut donc
deux préparations manuelles et des mémoires. (Jands ESP,
Lightcommander,…)

Prévoir une machine à brouillard (MDG avec un ventilateur) avec
commande à la régie.
La régie lumière est en salle derrière la console son à 20 cm de
haut maximum.

Pour toutes questions ne pas hésiter à appeler Stéphane au 06-
08-64-21-97
ou ks-studio@wanadoo.fr

Fiche technique Lumière



4/4

- dernière mise à jour : le jeudi 17 février 2005 -

Implantation scénique


